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1 修改历史

序号 版本 发布时间

1 2.12.44.3 2023.9.11

2 2.12.45.6 2024.4.29
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2 Release版本 2.12.45.6

型号 软件版本号 备注

A10/A10W/Y501/Y501-Y/Y501W/Y501W-

Y

2.12.45.6

2.1 功能添加

1. 支持 HTTPAPI接口

2.2 功能改进

1. 支持通过 action URL上报按键及按键名字

2. 支持设置组播音量

2.3 Bug修复

1. 修复设备同时呼叫时，回铃音不正常的问题

2. 修复某些情况下，action url上报状态不对的问题

3. 修复 Y501系列无线按键 相关问题



深圳方位通讯有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心 A 座 10 层 邮箱：support@fanvil.com
电话：077-26647589 传真：0755-26402618 官网：www.fanvil.com

3 Release版本 2.12.44.3

型号 软件版本号 备注

A10/A10W/Y501/Y501-Y/Y501W/Y501W-

Y

2.12.44.3

3.1 功能添加

2. 支持同时呼叫多个号码功能

3.2 功能改进

3. 支持配合对讲广播 APP进行定时广播、实时广播和喊话等功能

3.3 新增功能描述

1. 支持同时呼叫多个号码功能

(1) 快捷键>>高级>>拨号模式选择中，选择“同时呼叫模式”；

(2) 设置 DSSKey1，类型为“记忆键”，子类型为“Speed Dial”，添加多个 IP地址

或号码，点击提交。

(3) 按下快捷键，此时会同时呼出所有号码；当有一个号码接听后，会自动挂断其他

号码。
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