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1 修改历史

序号 版本 发布时间

1 2.12.4.14 2022.11.21

2 2.12.4.16 2023.3.1
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2 Release版本 2.12.4.16

型号 软件版本号 备注

W611W 2.12.4.16

2.1 功能添加

1. 添加对菜单应用程序 APP 进行自定义加密的功能；

2. 添加通过长按“#”上锁和解锁键盘的功能；

3. OpenVPN 支持 TLS 认证

2.2 功能改进

1. 优化了 WiFi 同步配置功能；

2. 优化 W611W 听筒响度

2.3 Bug修复

1. 修复休眠状态下偶尔不能接收到来电的问题;

2. 优化 Wi-Fi 连接，如某些情况下 AP 设备与终端断连后，设备不能重新连接

的问题

2.4 新增功能描述

1. 添加对菜单应用程序 APP 进行自定义加密的功能

功能描述：用户可选择菜单中的应用程序进行加密，加密的应用程序需要输入

菜单密码后才能访问。

nc配置项如下：

screen.EncryptTheApp =

有效值  Status--状态
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 WLAN--无线设置

 Basic--基础设置

 Contact--联系人

 Message--信息设置

 Calllog--历史记录

 Features--功能设置

 Application--应用管理

应用与应用之间使用 ”,”隔开。

如：Status,WLAN。

默认值 空

注：高级设置加密不受配置影响。

2. 添加通过长按“#”上锁和解锁键盘的功能

功能描述：网页访问>话机设置> 高级> 键盘锁设置，当键盘锁关闭时，长按#

上锁，长按#解锁；键盘锁开启时不受影响：长按#输入密码后跳转到键盘锁设

置界面；上锁后长按#跳到输入密码解锁。

网页配置项如下：

3. OpenVPN 支持 TLS 认证

功能描述：网页访问>网络> VPN，当 OpenVPN 服务器选择 TLS 认证时,话机开启

OpenVPN，并导入 TLS 证书，可以成功获取 VPN IP。

网页配置项如下：
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3 Release 版本 2.12.4.14

型号 软件版本号 备注

W611W 2.12.4.14

3.1 功能添加

1. 添加 DSSKEY Page 功能，支持设置两页 Dsskey

3.2 功能改进

4. 优化关机时提示语显示

5. 优化意大利语翻译

6. 改进话机的 AP 密度阈值为-67 dBM

7. 优化 WiFi 设置目录访问级别

3.3 Bug修复

1. 修复 XML/NC 配置文件中密码显示明文的问题

2. 修复配置 softkey 后，重启话机，配置不能保存的问题

3. 修复设备进入休眠后，不回复 SIP Option 消息，导致在特定服务器显示掉

线的问题

3.4 新增功能描述

1. 添加 DSSKEY Page 功能，支持设置两页 Dsskey

网页 Function Key>Function Key 页面，在现有 Dsskey 基础上扩充至两页

Dsskey，每页 8个 dsskey。Dsskey 默认值都为 None。
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配置好第 N 页的 DSS Key， 设置某个 softkey 或者导航键为 Dsskey PageN，

相应界面按下 softkey/导航键，进入该 Dsskey Page，选择某个 DSS Key，或

者按下该 DSS Key 的对应序号，执行相应功能。


	目录
	1修改历史
	2Release版本2.12.4.16
	2.1功能添加
	2.2功能改进
	2.3Bug修复
	2.4新增功能描述

	3Release 版本 2.12.4.14
	3.1功能添加
	3.2功能改进
	3.3Bug修复
	3.4新增功能描述


